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Abbildung: Vorbereitete Fundamentfläche in der Gemeinde Fuchstal

Abbildung: Betonage im April 2023 auf der WEA-Baustelle in der
Gemeinde Fuchstal

Flächenbedarf - Fundament
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Geplante Windkraftanlagen:  Enercon E-175 EP5 E2 

Nabenhöhe: 175 m

Rotordurchmesser: 175 m

Gesamthöhe: 262,5 m

Nennleistung: 7,0 MW

Geschätzter Jahresertrag: 13 Mio. kWh (P75-Wert)

ca. 3.500 Haushalte

Windenergieanlagen Technik







Rotorblatt-Transport



Rotorblatt-Transport durch den Wald
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Rotorblatt-Transport Selbstfahrer



Maximale Hangneigung
Kranstellfläche



Maximale Hangneigung 

• Flächen mit einer sehr starken 
Hangneigung (größer 30°) sind für den 
Bau einer Windenergieanlage aus 
technischen Gründen ungeeignet (UBA 
2013: 29; AL-PRO 2011). Sie werden 
daher bei der Potenzialanalyse als für 
den Bau von Windenergieanlagen 
ungeeignete Standorte ausgeschlossen.



Maximale Hangneigung 

• Weiterhin stellt eine zu große 
Hangneigung ein Hemmnis für die 
Errichtung von Windenergieanlagen 
dar, da Untergrund, Zuwegung und 
Transport an Standorten mit zu 
großer Hangneigung problematisch 
sein können, ebenso die Installation 
als solche. Es wurde ein maximaler 
Grenzwert von 30 % Steigung bei 
einer Auflösung des Geländemodells 
von 30 m festgelegt (Abbildung 7). 



5% Hangneigung

5% Hangneigung

ca. 1500 m3 Erdbau
Ausbau/ Einbau:

ca. 200.000€

zzgl.: 

Blattlager

Böschung

Sicherheitsstreifen

Zuwegung



Maximale Hangneigung
7% Hangneigung

ca. 2200 m3 Erdbau
Ausbau/ Einbau:

ca. 280.000€

zzgl.: 
Blattlager
Böschung

Sicherheitsstreifen
Zuwegung

7% Hangneigung



Maximale Hangneigung
10% Hangneigung

ca. 3200 m3 Erdbau
Ausbau/ Einbau:

ca. 405.000€

zzgl.: 
Blattlager
Böschung

Sicherheitsstreifen
Zuwegung

10% Hangneigung



Maximale Hangneigung 
15% Hangneigung

ca. 4800 m3 Erdbau
Ausbau/ Einbau:

ca. 608.000€

zzgl.: 
Blattlager
Böschung

Sicherheitsstreifen
Zuwegung

15% Hangneigung



Maximale Hangneigung 
30% Hangneigung

ca. 9700 m3 Erdbau
Ausbau/ Einbau:
ca. 1.227.050 €

zzgl.: 
Blattlager
Böschung

Sicherheitsstreifen
Zuwegung

30% Hangneigung



30 % 
Hangneigung

15% 
Hangneigung 

10%
Hangneigung

7%    
Hangneigung

5%    
Hangneigung

9700 m34800 m33200 m32200 m31500 m3Erdaushub

1.227.050 €608.000 €405.000 €280.000 €200.000 €Kosten 
(Annahme 110 €/m3)

Blattlager, Böschung, Sicherheitsstreifen, Zuwegung, etc. Unberücksichtigte 
Faktoren



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit


